
Modell
ECODustPro

12
ECODustPro

15
ECODustPro

24

Spannung Volt 230

Motorleistung Watt 1.200 1.500 2.400

Luftmenge max. m³/h 165 220 330

Unterdruck mbar 210 200 / 240 max. 210

Filterfläche „M“
Filterfläche „H“ (H14)

m²
m²

1,00
+ 1,7

Schmutzbehälter ltr. 25

Schutzart mm IP X4 IP55 IP 33

Schalldruckpegel dB(A) 74 72 78

Sauganschluss Ø mm 60

Abmessung LxBxH cm 48 x 53 x 105 48 x 56 x 138 48 x 53 x 105

Gewicht kg 25 49 25

Staubklasse M

Staubkl. M/Typ22

Staubklasse H

Staubklasse H/Asbest

Staubkl. H/Typ22

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

151-3090

--

151-3091

151-3092

--

151-3093

151-3094

151-3095

--

151-3096

151-3097

--

151-3098

--

--

Upgrades:

Schmutzbehälter 35 ltr.

Schmutzbehälter 50 ltr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

053-4040

053-4041

ECODustPro 12

ECODustPro 15

ECODustPro 24

Ausführungen:


