
Modell
EPS 1115

-LP
EPS 2115

-LP
EPS 2122

-LP
EPS 2130

-LP
EPS 2140

-LP

Spannung Volt 230 400

Motorleistung Watt 1.500 2.200 3.000 4.000

Luftmenge max. m³/h 220 330 410

Unterdruck mbar 200/
240 max.

240 /
300 max.

260 /
340 max.

240 /
300max.

Filterfläche „M“

Filterfläche „H“ 

(H14)

m²

m²

1,75 od. 5,0
+ 1,7

Lautstärke dB(A) 55 58 62 63

Schutzart IP 55

Sauganschluss Ø mm 80

Entsorgung Longopac-System

Abmessung LxBxH cm 108 x 55 x 163

Gewicht kg 140 148 150 160

Staubklasse M

Staubkl.M/Typ22

Staubklasse H

Staubkl.H/Typ22

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

151-3070

151-3071

151-3072

151-3073

251-4000

251-4001

251-4002

251-4003

251-4010

251-4011

251-4012

251-4013

251-4020

251-4021

251-4022

251-4023

251-4030

251-4031

251-4032

251-4033

EPS 1115/2115-LP

EPS 2122-LP

EPS 2130-LP

EPS 2140-LP

Ausführungen:


