
www.absaugwelt24.de 

  

  

  

 

 

 

Datenblatt 

Ersatzfilterpatrone für DUSTOMAT 4-24 - Ø 325 x 660 

  

       
Filtermaterial  100% Polyester  

Konstruktion  Spinnvlies 

Behandlung  ALU-Beschichtung 

        

Physikalische 

Eigenschaften  
Werte  Toleranz 

Luftdurchlässigkeit m3/m2/h @ 200Pa ±30%  

Flächengewicht 170 g/m2 ±12  

Dicke 0,42 mm ±0,04  

Dehnung MD  30 % ±15  

Dehnungs-CD  30 % ±15  

 Zugfestigkeit MD  550 N/5 cm ±20%  

 Zugfestigkeits-CD  400 N/5 cm ±20%  

 Reißfestigkeit MD  100 N ±40%  

  Reißfestigkeits-CD  120 N ±40%  

Thermische Schrumpfung MD  2,5 % ±1,5  

Thermische Schrumpfung CD  1,0 % ±0,5  

Temperaturbeständigkeit  120 0C   

        
Widerstand       
Oleo/Hydrophobic Gut   
Säurebeständigkeit Sehr gut   
Alkalische Beständigkeit  Sehr gut   
Staubabscheidung  Gut   
Leitfähigkeit Ausgezeichnet   

 


