
Rohluftventilator für Holz und Spänetransport

Funkensicher nach C UNI EN ISO 13349:2011

Laufrad für Materialtransport mit offenen Schaufeln

Type: Motor: Luftmenge stat. Druck erf. Rohr Ø Ventilator Gegenflansche SS-auf Ø DS-Übergang Ø Kipp + Puffer

VUZC400k-D 4,00 kW 2000 m³/h 1930 Pa Ø 180 mm 1.139,74 € 32,56 € 50,27 € 135,00 € 112,97 €

VUZC400-D 5,50 kW 3000 m³/h 2000 Pa Ø 200 mm 1.303,02 € 32,56 € 53,30 € 138,24 € 112,97 €

VUZM450k-D 7,50 kW 4000 m³/h 2800 Pa Ø 250 mm 1.442,86 € 46,81 € 67,46 € 179,28 € 135,85 €

VUZM450-D 11,00 kW 5500 m³/h 2800 Pa Ø 315 mm 1.699,33 € 49,50 € 57,83 € 198,72 € 141,57 €

VUZM500k-D 15,00 kW 6300 m³/h 3250 Pa Ø 350 mm 1.896,12 € 54,67 € 56,40 € 221,40 € 160,38 €

Verwendung zur Absaugung von Stäuben und Spänen im Rohluftbereich

Hackguttransport möglich

durchgeschweißte Gehäuseausfürung

optimiertes offenes Laufrad für Materialtransport

Motor 400V/50Hz + PTC für FU-Betrieb geeignet

Sonderausführungen auf Anfrage

ATEX Zone 21 oder 22 order Edelastahl …..

mögliche Standard-Gehäusestellungen - bei Bestellung angeben

Version 03.24

Betriebspunkt Preise exkl. Mwst.


