
Einsatzbereich: 
Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und 
Handwerk 
Rieselfähige Stäube 
Trockene Stäube 
 
Ihr Nutzen auf einen Blick 
Universell einsetzbar für Stäube und Späne 
Kompakt und leistungsstark 
Leichte Staubentsorgung 
Niedriges Betriebsgeräusch 
Geringe Betriebskosten 
Prüfzeichen für spezielle Anwendungen 
Neue Gehäusekonstruktion, dadurch geringe Stellfläche 
Für beinahe alle Staubarten geeignet 

Besonderheit: 
Automatisch Jet-Pulse-Filterabreinigung 
Abreinigbare Filterelemente (Staubklasse M)  
Integrierter Prallabscheider 
Einfach zu wechselnde Staubsammelbehälter 
Gesamtvolumen Staubsammelschublade ~90 Liter 
Fahrbar auf Rollen 
 
Optionen: 
stationär 
als ATEX Ausführung 
mit Nachfilterkassette (Staubklasse H) 
mit potentialfreiem Kontakt 

  

Stand der Technik: 09730-07-01 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.   


